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kenmerken
De MH-FJ Slim Line is een compacte 
dozensluitmachine met handmatige afstelling. De 
machine is geschikt voor seriematig sluiten van 
Amerikaanse vouwdozen met tape aan boven- en/
of onderzijde. Professionele afwerking gegarandeerd 
door aandrukrollen om eventuele klepopeningen 
tegen elkaar te drukken. De doos wordt door 
transportbanden aan de zijkant de machine 
ingevoerd. De transportbanden worden door een 
instelbare timer aangestuurd zodat deze niet onnodig 
aan blijven staan. Het afstellen, met behulp van de 
hendels, gaat gemakkelijk en snel.

technische gegevens 
MIN. MAX.

L 150 mm ∞

B 130 mm 500 mm

H 120 mm 480 mm

•	Tape:  PVC of PP;  
breedte max. 50 mm; 
kern 76 mm; 
overlap 40-55 mm.

•	Transportsnelheid: 20 mtr/min.
•	Bedrijfstemperatuur: +5 tot +45 °C.
•	Aansluiting:  230 V/1~N/50 Hz, 

0,6 kW.
•	Beschermingsgraad: IP54.

optionele accessoires
•	Afwijkende werkhoogte.
•	Zwenkwielen voorzien van rem (+137 mm).

•	Rollenbanen.
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