
DS-1020 mini trommelzeef

*Capaciteit per uur, hangt af van input materiaal, omstandigheden, manier van beladen, ...

TECHNISCHE FICHE
MOTOR ISUZU 

- Vermogen
- Vebruik
- Cilinders
- Koeling

kW/Hp 

L/h 

N° 

21\28,5 
3-5

3

water
Aanhangwagen TROMMELZEEF TANDEM 3-asser

- Afmetingen trommel
- Zeefnetten

mm. 

mm. 

2000 x 1000 

5-40

Km/h 

Tridem 
Aanhangwagen 

80 

Voeder bunker met rubberen opvoerband Vermogen

- Lengte
- Breedte
- Capaciteit voeder
- Instorthoogte

mm. 

mm. 

m³ 

mm 

2.500

550 

1.3 
2.000

*60

40

3.400

FIJN  AFVOERBAND STANDAARD
- Lengte
- Breedte
- Uitstorthoogte

mm. 

mm. 

mm. 

2.500

500 

1.270

- COC voor inverkeersstelling
- Borstel bovenop trommel
- Afvoerbanden

OVERSIZE AFVOERBAND OPTIES
- Lengte
- Breedte
- Uitstorthoogte

mm. 

mm. 

mm. 

1800 

500 

1585 

- Rubber Rupsen Rijwerk
- Afstandsbediening (Alleen op rupsversie)

- Extra zeefnet maaswijdte naar keuze

GENERATOR Transport 

Max. vermogen kVa 

kV 

V 

14 

9 

380 - 220 

-Lengte mm.

-Breedte mm.

-Hoogte mm.

6.500

5.850

2.460

6.500

2.600
2.460

De technische data en specificaties op deze technische fiche, zijn indicatief. Komplet behoudt zich het recht voor om ten alle tijden aanpassingen te doen, 
zonder voorgaande kennisgeving.

www.komplet.it  info@komplet.it 

-Type

-Towbar type

-Max snelheid

-Productie
-Max. grannulometrie
-Standard weight

T/h 
mm. 
Kg. 

Afmetingen    Werkpositie

http://www.komplet.it/
mailto:info@komplet.it



