
 PBP L 12

Le transpalette électrique à conducteur 
accompagnant PBPL12 se caractérise par 
des fonctions de levage et de conduite 
électriques et une fonction d’abaissement 
manuelle. La batterie au lithium-ion 
haute capacité de 48 V, remplaçable et 
sans entretien, assure une autonomie 
de travail de six heures. Le chargeur 
externe, fourni d’origine, vous permet de 
charger une autre batterie en 3,5 heures 
seulement pendant que vous utilisez la 
machine.

Châssis et carrosserie 

 z Construction robuste de haute 
qualité pour une utilisation stable et 
durable.

 z La structure compacte, légère et 
performante du châssis garantit 
une maniabilité exceptionnelle dans les 
endroits exigus.

Traction

 z Le moteur à moyeu de roue sans 
balai (AC) et sans entretien est 
exempt de composants d’usure tels que 
les balais carbone ou les contacteurs 
devant être remplacés au fil du temps, ce 
qui allonge la durée de vie et réduit les 
entretiens. 

 z La conception brevetée du moteur 
à moyeu sans engrenage et 
silencieux s’intègre étroitement dans 
les moyeux de roue et élimine la nécessité 
d’utiliser des engrenages.

Sa conception compacte, son poids 
réduit et son rayon de braquage 
serré rendent le PBPL12 parfait 
pour les endroits confinés tels 
que les commerces de détail, les 
remorques, les conteneurs et les 
petits entrepôts.  

Le transpalette électrique à 
conducteur accompagnant PBPL12 
manutentionne les charges de 
manière efficace et pratique. 
Comparé aux transpalettes manuels 
classiques, celui-ci lève et déplace 
les marchandises avec une source 
électrique au lithium-ion de 
48 V, ce qui le rend idéal 
pour les trajets sur courte 
et moyenne distances. Le 
PBPL12 constitue une 
solution conviviale 
et polyvalente pour 
toute application de 
proximité.

Simple et efficace... ce transpalette manuel 
électrique est polyvalent.

PBPL12
Transpalette Manuel électrique • 1.2 tonnes
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Transpalette Manuel électrique • 1.2 tonnes

Conducteur accompagnant
Batterie

Système de freinage par 
régénération avec frein à disque 
électromagnétique.

Batterie au lithium-ion haute capacité 
de 48 V/20 Ah.

Moteur à moyeu de roue sans balai 
(AC) et sans entretien.

Poignée ergonomique multifonction 
avec commande de vitesse sans à 
coup.

Mitsubishi
PBPL12 MPTP
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Contrôle manuel

Ast3 = Wa + longueur de la palette -x + 2*100 

Caractéristiques
Fabricant
Désignation du modèle du fabricant

Source d’alimentation : (batterie, diesel, gaz LP, essence)
Type de cariste : accompagnant, debout, assis
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
Poids
Poids du chariot à vide, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Roues, groupe motopropulseur
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
Dimensions
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu’à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l’empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge croisée
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
Performances
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d’abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
Moteurs électriques
Capacité du moteur d’entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d’application de 15%
Tension/capacité de la batterie
Poids de la batterie
Divers
Niveau de bruit à hauteur d’oreille de l’opérateur conformément aux normes DIN12053



Batterie au lithium-ion 48 V sans 
entretien et facile à remplacer.

Accès aisé aux palettes. Entraînement et levage électriques 
sans effort.

Fourches

 z Extrémités de fourche 
arrondies avec galets 
d’entrée de palette roue 
directrice et galets 
tandem en polyuréthane 
pour charger et décharger 
facilement les palettes.

Freins

 z Le système de freinage 
par régénération avec 
frein (stationnement) 
à disque 
électromagnétique,  
améliore les performances 
de freinage et prolonge 
la durée de vie du frein 
électromagnétique.

 z Le frein de 
stationnement est serré 
automatiquement en pente 
et sur les rampes.

 z L’énergie cinétique du 
système de freinage par 
régénération charge la 
batterie.

Circuit électrique 
et système de 
commande

 z La batterie au lithium-
ion haute capacité de 
48 V/20 Ah dure plus 
longtemps et est plus 
puissante. 

 z La batterie au lithium-
ion sans fuite de gaz 
et d’acide de batterie 
dangereux élimine la 
nécessité de prévoir un 
arrosage et ne nécessite 
aucun entretien.

 z Le convertisseur 
24V/220V externe   
permet de charger la 
batterie séparément à bord 
d’un camion.

 z  La chargeur permet de 
charger une autre batterie 
en seulement 3,5 heures. 

Poste de conduite et 
commandes

 z Poignée de direction 
ergonomique à ressort 
avec prise confortable 
minimisant la fatigue de 
l’opérateur.

 z Timon long avec grande 
poignée ergonomique 
et indicateur d’état de 
batterie intégré pour une 
utilisation confortable et 
sans tension. 

 z Roulettes latérales  
renforçant la stabilité. 

Autres fonctions

 z Entretien aisé ne 
nécessitant aucun 
équipement manuel 
onéreux, mais seulement 
un ordinateur portable, un 
logiciel et un câble.

 z Roue directrice et galets  
en polyuréthane pour un 
fonctionnement silencieux, 
sans à coup et adhérence. 
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A l’instar de tous les produits de la marque Mitsubishi, nos 
équipements de manutention bénéficient des ressources 
importantes et de la technologie de pointe de l’un des plus grands 
groupes industriels au monde.  Lorsque nous vous promettons 
qualité, fiabilité et retour sur investissement, vous savez que 
c’est une garantie que nous sommes en mesure de vous offrir.

Chaque modèle de notre gamme complète de 
chariots élévateurs frontaux et de magasinage 
est développé selon des spécifications 
élevées et conçu pour travailler durablement 
et efficacement, jour après jour, année après 
année, quelles que soient les tâches et les 
conditions.

Pour assurer le rendement constant de votre 
chariot, nous disposons d’un réseau de 
distributeurs locaux sélectionnés avec soin pour 
leur engagement envers le service clientèle et 
soutenus par l’organisation Mitsubishi Forklift 
Trucks.  Où que vous soyez, il y a à proximité 
un distributeur prêt à vous aider et soucieux de 
répondre à vos besoins.

Cette assistance locale est à même de définir 
avec vous le modèle le plus adapté à vos 
applications, et de vous proposer des solutions 
d’entretien et de financement souples et 
compétitives, des garanties imbattables, des 
locations à court, moyen et long termes, des 
interventions techniques sur site hautement 
réactives, ainsi que l’approvisionnement en 
pièces détachées le plus rapide et le plus fiable 
de l’industrie.

Seul Mitsubishi peut vous offrir cette 
combinaison unique d’ingénierie globale par 
excellence et d’assistance locale hors paire... 
seul Mitsubishi peut vous fournir un produit 
de qualité à un prix aussi abordable et seul 
Mitsubishi accorde autant d’importance que 
vous à la fiabilité. Contactez dès à présent 
votre distributeur local et découvrez ce que 
Mitsubishi peut faire pour vous.

Pour connaître le concessionnaire le plus 
proche, visitez le site 
www.mitforklift.com

REMARQUE : les caractéristiques de performance peuvent changer en fonction des 
tolérances de fabrication standard, de l’état du véhicule, des types de pneus, de l’état 
du sol ou de la surface, des applications et de l’environnement de travail.  Les chariots 
élévateurs peuvent présenter des options non standard. Vous devez aborder avec votre 
distributeur de chariots élévateurs à fourche Mitsubishi les exigences de performance 
spécifiques ainsi que les configurations nécessaires au niveau local.  
Mitsubishi s’efforce continuellement d’améliorer ses produits. Ainsi, certains matériaux, 
options et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.
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