
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM Knikladers 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM Wheel loaders PACAM Knikladers 
Robuust voorlader systeem. 
Grote reikwijdtes in combinatie met hefhoogtes zorgen voor 
uitstekende voorwaarden bij alle laadwerkzaamheden. De 
sterke hef- en bakcilinder ontwikkelen aanzienlijke hef- en 
uitbreekkrachten. De hef arm is extreem stabiel en 
torsiebestendig. De uitgekiende kinematica staat garant 
voor een goede parallelgeleiding. 
 

Veiligheid voor alles. 
Alle laders voldoen uiteraard aan de binnen de EU geldende 
veiligheidseisen. Maar daarbij gaan wij Neeg een stap verder: 
Onze laders voldoen aan hogere eisen voor veiligheid en 
ergonomie. Dankzij deze eisen kunt u altijd betrouwbaar en 
veilig werken. 
 

Doordachte snelwissel. 
Met hun standaard hydraulische snelwissel zijn onze 
machines uiterst flexibel bij de uitvoering van de 
meest uiteenlopende taken. Zo werkt u sneller en 
makkelijker. De vele aanbouwdelen, die zonder 
afstappen kunnen worden verwisseld, maken van uw 
lader een echte multifunctionele machine. 

 

Goede en veilige stand. 
Door het diepliggende zwaartepunt 
staan onze laders ook onder 
problematische omstandigheden altijd 
stevig en veilig. Zo kunt u ook op 
aflopend en oneffen terrein betrouwbaar 
werken en hebt u altijd vast contact met 
de ondergrond. 

 

Uitgekristalliseerde knikpendel systeem. 
Dankzij het zeer zwaar uitgevoerde knikpendel 
systeem staan de laders in elk terrein op alle 
vier de wielen en blijven daarbij uitermate 
wendbaar. Omdat het voor- en achtergedeelte 
onafhankelijk van elkaar pendelen, krijgt u een 
optimale tractie en kunt u beter reageren op 
oneffenheden in het terrein. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM Knikladers 
Verstelbare stuurkolom. 
Het verstelbare instrumentenpaneel is overzichtelijk en levert 
de bestuurder alle belangrijke gegevens over de machine. 
Signaallampen en indicatie - instrumenten zorgen voor meer 
veiligheid en overzicht. 

 

Bescherm dak. 
Het bescherm dak is bij PACAM 
standaard. Het is ROPS/FOPS- 
getest en voldoet aan de laatste 
eisen van internationale 
veiligheidsnormen.  

 

Comfortabele werkplek. 
Bij PACAM begint de bedieners vriendelijkheid 
al voordat u de lader start. Via de lage opstap 
bereikt u de bestuurdersplaats van beide kanten 
veilig en makkelijk. De bestuurdersplaats 
voldoet aan alle eisen voor een ergonomische 
werkplek. 

 

Eenvoudig en handig. 
PACAM heeft voor u een doordachte 
machinebesturing ontwikkeld. Middels de 
ergonomische multifunctionele joystick 
bestuurt u de rijrichting en het volledige 
bewegingssysteem met één hand. 
Daardoor kunt u niet alleen nauwkeurig 
maar ook zonder vermoeidheid werken.  

 

De zijdelings kantelbare bestuurdersplaats. 
PACAM maakt snelle en makkelijke toegang tot 
de motor, het hydraulische systeem en de 
elektra mogelijk. Standaard onderhoud- en 
controlewerkzaamheden voert u zelf in korte tijd 
uit, zodat uw machine weer vlot kan worden 
ingezet. Dit spaart kosten en verhoogt de 
levensduur van de machine. 
 



 
 
 
 

PACAM kniklader type 2025 2525 3025 3040 3040 HD 4040 4060 
Technische gegevens        
        
Motor gegevens        
Fabrikant Perkins Perkins Kubota Yanmar Yanmar Yanmar Perkins 
Motor type 403J-11 403J-11 V1505-E4B 4TNV88C 4TNV88C 4TNV88C 404J-22 
Aantal cilinders 3 3 4 4 4 4 4 
Max vermogen (Pk) 25 25 25 40 40 40 60 
Inhoud (cm³)  1131 1131 1500 2190 2190 2190 2216 
Emissienorm Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V 
Uitlaatgas nabehandeling Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja 
Koeling Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof 
         
Electrische installatie        
Bedrijfs spanning 12 12 12 12 12 12 12 
        
Gewichten        
Bedrijfs gewicht (standaard met bak) (Kg) 1510 2100 2475 2800 2800 2950 3200 
        
Kiplast in de bak (Kg) (ISO 14397)        
Hefmast horizontaal / machine recht 850 1070 1340 1340 1410 1690 1690 
Hefmast horizontaal / machine geknikt 550 770 975 975 1025 1420 1420 
        
Kiplast op de palletvorken (Kg) (ISO 14397)        
Hefmast horizontaal / machine recht (S) 1030 1440 1580 2135 2135 2425 2630 
Hefmast horizontaal / machine recht (T) 780 1250 1350 1720 1720 1965 2130 
Hefmast horizontaal / machine recht (U) 470 925 1040 1260 1260 1455 1580 
Hefmast horizontaal / machine recht (V) 425 730 810 1000 1000 1155 1255 
Hefmast onderin / machine recht (W) 1365 1980 2185 2575 2575 2940 3185 
Hefmast onderin / machine recht (X) 820 1200 1360 1670 1670 1930 2090 
Hefmast onderin / machine recht (Y) 590 990 1090 1235 1235 1435 1550 
        
Voertuig gegevens        
Rijsnelheid (km/h)  12 15 18 18 20 20 20 
2 versnellingen onder belasting schakelbaar Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Brandstoftank inhoud 23 46 46 46 46 65 65 
Hydrauliek tank inhoud 24 30 30 40 40 40 40 
         
Rijhydrauliek        

Fabrikant Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Hydrostatische aandrijving Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Olie opbrengst (l/min)  80 80 80 80 80 80 80 
Werkdruk (bar)  305 305 320 360 400 400 400 
         
Werkhydrauliek        
Olie opbrengst (l/min)  30 42 45 45 45 50 50 
Werkdruk (bar)  200 200 200 200 200 200 200 
         
Hydraulische besturing        
Olie opbrengst (l/min)  30 42 45 45 45 50 50 
Werkdruk (bar)  150 150 150 150 150 150 150 
        

 
 

Technische gegevens PACAM  Knikladers 
 



 
 
 
 
 
 

PACAM kniklader type 2025 2525 3025 3040 3040 HD 4040 4060 
Standaard uitrusting         
         
Banden 10,0/75x15.3 AS  ●      
Banden 27x8.5-15 NHS ●       
Banden 27x10.5-15 NHS   ● ●    
Banden 12-16.5 NHS     ● ● ● 
         
Hydrauliek        
Enkelhandige besturing rechts naast de stoel Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Hoofdventiel met floating en arretering Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Multifunctionele hendel ( Joystick ) Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann 
Hydraulische aansluiting voor DN12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Hydraulische snelwissel voor aanbouwdelen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Volledig hydraulische knik- pendelbesturing Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Hydraulische oliekoeler  Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
Hydraulische combi oliekoeler Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
         
Bestuurdersplaats        
Comfortstoel met veiligheidsgordel Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Werklamp voor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Werklamp achter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Brandstof indicatie Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Bedrijfs urenteller Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Verstelbare stuurkolom Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
         
Assen        
Remmen        
Hydraulisch in combinatie met trommelrem Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Handrem door middel van trommelrem Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
         
Aandrijving        
Planetaire eindaandrijving Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja 
Inschakelbaar sper differentieel Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Hydrostatische vier wiel aandrijving  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Aandrijfas tussen voor en achteras Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja 
         
Veiligheid        
Veiligheid bescherm dak Rops/Fops gekeurd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
CE gekeurd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Comfortstoel met veiligheidsgordel Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
         
Overige        
Batterij hoofdschakelaar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Trekhaak Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standaard uitvoering PACAM  Knikladers 
 



 
 

 
                                                             
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PACAM kniklader type  2025 2525 3025 3040 3040 HD 4040 4060 
A Wielbasis mm 1345 1492 1571 1571 1571 1733 1733 
B As midden tot bakdraaipunt mm 502 502 627 627 627 730 730 
C Achter-overhang mm 798 1069 1069 1196 1196 1316 1316 
D Lengte zonder aanbouwdelen mm 2764 2911 3317 3437 3437 3899 3899 
E Lengte met standaard bak mm 3615 3762 4170 4290 4290 4751 4751 
F Zithoogte mm 1170 1240 1240 1240 1240 1340 1340 
G Graafdiepte mm 25 25 47 47 47 37 37 
H Totale hoogte mm 2192 2230 2230 2230 2230 2291 2291 
H2 Hoogte met ingeklapt bescherm dak mm 1755 1755 1755 1755 1755 1832 1832 
J Maximale storthoogte mm 2030 2095 2106 2106 2106 2548 2548 
K Maximale hoogte horizontale bak mm 2536 2601 2714 2714 2714 3059 3059 
L Maximale hoogte bakdraaipunt mm 2811 2876 2923 2923 2923 3264 3264 
M Totale arbeidshoogte mm 3593 3658 3654 3654 3654 4036 4036 
N Afstand wiel tot aan uitgekiepte bak mm 501 501 510 510 510 441 441 
O Terugrolhoek op de grond º 47 47 45 45 45 45 45 
P Maximale kiphoek º 45 45 45 45 45 45 45 
Q Terugrolhoek op volle hoogte º 46 46 47 47 47 45 45 
R Spoor breedte mm 714 714 820 820 1000 1000 1000 
S Totale breedte op std bdn / brede bdn mm 930 / 1060 1020/1250 1080 / 1340 1080 / 1340 1332 / 1450 1332 / 1450 1332 / 1450 
T Bodem vrijheid mm 208 208 202 202 252 252 252 
U Radius aan de binnenkant wiel mm 865 1106 1106 1106 1106 1010 1010 
V Radius aan de buitenkant wiel mm 1829 2206 2206 2206 2206 2344 2344 
W Maximale radius buitenkant bak mm 2210 2210 2625 2625 2625 2679 2679 
Y Maximale instuurhoek º 54 45 45 45 45 40 40 

Afmetingen PACAM  Knikladers 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM Wheel loaders PACAM  Knikladers LF uitvoeringen 
 

Alle PACAM LF-modellen heffen 
relatief zware lasten met een laag 
bedrijfsgewicht. 
 
De kiplast op de palletvork van de 
kleinste machine, type 2025, is al 
meer dan 1.000 kg.  
Dit wordt mogelijk gemaakt door een 
speciaal ontworpen voorlader. Deze is 
lager in vergelijking met de 
standaardmachine en het zicht van de 
bestuurder op het aanbouwdeel is 
hierdoor ook verbeterd. 
 
In vergelijking met de standaard 
PACAM-kniklader heeft de LF-serie 
gemiddeld 40% meer kiplast. 



 
 
 
 
PACAM kniklader type 2025 LF 2525 LF 3025 LF 3040 LF 3040 HD LF 
Technische gegevens      
      
Motor gegevens      
Fabrikant Perkins Perkins Kubota Yanmar Yanmar 
Motor type 403J-11 403J-11 V1505-E4B 4TNV88C 4TNV88C 
Aantal cilinders 3 3 4 4 4 
Max vermogen (Pk) 25 25 25 40 40 
Inhoud (cm³)  1131 1131 1500 2190 2190 
Emissienorm Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V 
Uitlaatgas nabehandeling Nee Nee Nee Ja Ja 
Koeling Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof Vloeistof 
       
Electrische installatie      
Bedrijfs spanning 12 12 12 12 12 
      
Gewichten      
Bedrijfs gewicht (standaard met bak) (Kg) 1510 2100 2475 2800 2800 
      
Kiplast in de bak (Kg) (ISO 14397)      
Hefmast horizontaal / machine recht 1040 1800 1900 2150 2150 
Hefmast horizontaal / machine geknikt 670 1330 1370 1550 1550 
      
Kiplast op de palletvorken (Kg) (ISO 14397)      
Hefmast horizontaal / machine recht (S) 1400 1960 2600 2950 2950 
Hefmast horizontaal / machine recht (T) 1050 1570 2100 2300 2300 
Hefmast horizontaal / machine recht (U) 710 1125 1420 1600 1600 
Hefmast horizontaal / machine recht (V) 520 850 1030 1160 1160 
Hefmast onderin / machine recht (W) 1635 2460 2700 3050 3050 
Hefmast onderin / machine recht (X) 1090 1570 1900 2150 2150 
Hefmast onderin / machine recht (Y) 830 1100 1280 1450 1450 
      
Voertuig gegevens      
Rijsnelheid (km/h)  12 15 18 18 20 
2 versnellingen onder belasting schakelbaar Nee Ja Ja Ja Ja 
Brandstoftank inhoud 23 46 46 46 46 
Hydrauliek tank inhoud 24 30 30 40 40 
       
Rijhydrauliek      
Fabrikant Bosch Rexroth Bosch Rexroth Bosch Rexroth Bosch Rexroth Bosch Rexroth 
Hydrostatische aandrijving Ja Ja Ja Ja Ja 
Olie opbrengst (l/min)  80 80 80 80 80 
Werkdruk (bar)  305 305 320 360 400 
       
Werkhydrauliek      
Olie opbrengst (l/min)  30 42 45 45 45 
Werkdruk (bar)  200 200 200 200 200 
       
Hydraulische besturing      
Olie opbrengst (l/min)  30 42 45 45 45 
Werkdruk (bar)  150 150 150 150 150 
      

 
 
 

Technische gegevens PACAM  Knikladers LF uitvoeringen 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM kniklader type 2025 LF 2525 LF 3025 LF 3040 LF 3040 HD LF 
Standaard uitrusting       
       
Banden 10,0/75x15.3 AS  ●    
Banden 27x8.5-15 NHS ●     
Banden 27x10.5-15 NHS   ● ●  
Banden 12-16.5 NHS     ● 
       
Hydrauliek      
Enkelhandige besturing rechts naast de stoel Ja Ja Ja Ja Ja 
Hoofdventiel met floating en arretering Ja Ja Ja Ja Ja 
Multifunctionele hendel ( Joystick ) Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann 
Hydraulische aansluiting voor DN12 Ja Ja Ja Ja Ja 
Hydraulische snelwissel voor aanbouwdelen Ja Ja Ja Ja Ja 
Volledig hydraulische knik- pendelbesturing Ja Ja Ja Ja Ja 
Hydraulische oliekoeler  Ja Nee Nee Nee Nee 
Hydraulische combi oliekoeler Nee Ja Ja Ja Ja 
       
Bestuurdersplaats      
Comfortstoel met veiligheidsgordel Ja Ja Ja Ja Ja 
Werklamp voor Ja Ja Ja Ja Ja 
Werklamp achter Ja Ja Ja Ja Ja 
Brandstof indicatie Ja Ja Ja Ja Ja 
Bedrijfsurenteller Ja Ja Ja Ja Ja 
Verstelbare stuurkolom Ja Ja Ja Ja Ja 
       
Assen      
Remmen      
Hydraulisch in combinatie met trommelrem Ja Ja Ja Ja Ja 
Handrem door middel van trommelrem Ja Ja Ja Ja Ja 
       
Aandrijving      
Planetaire eindaandrijving Nee Nee Nee Nee Ja 
Inschakelbaar sper differentieel Nee Ja Ja Ja Ja 
Hydrostatische vier wiel aandrijving  Ja Ja Ja Ja Ja 
Aandrijfas tussen voor en achteras Nee Nee Ja Ja Ja 
       
Veiligheid      
Veiligheid bescherm dak Rops/Fops gekeurd Ja Ja Ja Ja Ja 
CE gekeurd Ja Ja Ja Ja Ja 
Comfortstoel met veiligheidsgordel Ja Ja Ja Ja Ja 
       
Overige      
Batterij hoofdschakelaar Ja Ja Ja Ja Ja 
Trekhaak Nee Ja Ja Ja Ja 

Standaard uitvoering PACAM  Knikladers LF uitvoeringen 
 



 
 

 
                                                             
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PACAM kniklader type  2025 LF 2525 LF 3025 LF 3040 LF 3040 HD LF 
A Wielbasis mm 1413 1492 1699 1699 1699 
B As midden tot bakdraaipunt mm 478 478 528 528 528 
C Achter-overhang mm 798 1069 1069 1196 1196 
D Lengte zonder aanbouwdelen mm 2689 2836 3296 3416 3416 
E Lengte met standaard bak mm 3579 3726 4096 4216 4216 
F Zithoogte mm 1170 1240 1240 1240 1240 
G Graafdiepte mm 25 25 47 47 47 
H Totale hoogte mm 2192 2230 2230 2291 2291 

H2 Hoogte met ingeklapt bescherm dak mm 1755 1755 1755 1755 1755 
J Maximale storthoogte mm 1285 1285 1576 1576 1576 
K Maximale hoogte horizontale bak mm 1835 1835 2244 2244 2244 
L Maximale hoogte bakdraaipunt mm 2110 2110 2453 2453 2453 
M Totale arbeidshoogte mm 2881 2881 3260 3260 3260 
O Terugrolhoek op de grond º 40 47 45 45 45 
P Maximale kiphoek º 45 45 45 45 45 
Q Terugrolhoek op volle hoogte º 46 46 45 45 45 
R Spoor breedte mm 714 714 820 820 820 
S Totale breedte op std bdn / brede bdn mm 930 / 1060 1020/1250 1080 / 1340 1080 / 1340 1210 / 1450 
T Bodem vrijheid mm 208 208 202 202 202 
U Radius aan de binnenkant wiel mm 865 1106 1181 1181 1181 
V Radius aan de buitenkant wiel mm 1829 2206 2495 2495 2495 
W Maximale radius buitenkant bak mm 2210 2210 2877 2877 2877 
Y Maximale instuurhoek º 54 45 45 45 45 
Z Hoogte voor frame mm 1222 1222 1527 1527 1527 

Afmetingen PACAM  Knikladers LF uitvoeringen 
 



 
 

 
 

  

  

  

  

  

2025 Bescherm dak 2025 Cabine 

2025 LF Neerklapbaar bescherm dak 3040 Bescherm dak 

3040 Cabine 3040 Neerklapbaar bescherm dak 

4060 Neerklapbaar bescherm dak 4060 Cabine 

3040 LF Cabine 3025 LF Neerklapbaar bescherm dak 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                        

Aanbouwdelen PACAM  Knikladers 
 

Stenen pakkenklem 

PACAM knikladers 
PACAM B.V.  
Kanaalstraat 101 d 
NL-5711 EG Someren 
the Netherlands 
Tel.  (31) 493 382503 
E-mail: info@pacam.nl 
Internet address: www.pacam.nl 

Alle gegevens hebben betrekking op onder normale bedrijfsomstandigheden geteste machines. Verdere details vindt u in de handleidingen. Om veiligheidsredenen is het 
aan te bevelen, de wettelijke voorschriften van de voor het gebruiksdoeleinde bevoegde wettelijke ongevallenverzekering en de instructies van PACAM ten allen tijden in 
acht te nemen. Deze gegevens bieden een goed beeld van het respectieve voertuig en vermogen, maar kunnen in enkele gevallen van de norm afwijken. Technische 
wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.     

 
Door de grote hoeveelheid van 

verschillende aanbouwdelen is de  
machine overal inzetbaar. 

 
Of het nu om  

grond, hoveniers, stratenmakers  
of agrarische werkzaamheden 

gaat, de 
 

Pacam kniklader 
 

is uw juiste partner! 
 

Standaard bak met bovenklem 
Standaard bak 

Kuilhapper 

Voederdoseerbak 

Balenklem 

Maaidek 

Veegmachine 

Klinker legklem 
 

Banden klem 

Stenen rijenklem 

Tegelriek 

Boor installatie 

Puinriek met inlegplaat 

Mestriek met bovenklem 

Palletvorken 


