
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM Ładowarki kołowe 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM Wheel loaders PACAM Ładowarki kołowe 
 Solidna kinematyka 

Dzięki cylindrom o dużych wymiarach ładowarka posiada 
funkcję zrzutu ogromnego obciążenia. Cały system 
kinematyczny został zaprojektowany w taki sposób, aby 
ułatwić szybki załadunek i rozładunek Twojego ładunku. W 
rezultacie Twoje cykle robocze będą krótsze, a Ty będziesz 
mógł efektywniej wykonywać swoje zadania. 

Bezpieczeństwo jest priorytetem 
Nie trzeba dodawać, że wszystkie ładowarki są zgodne z 
przepisami bezpieczeństwa UE. Posuwamy się nawet o krok 
dalej: nasze ładowarki mają właściwości znacznie 
przekraczające te wymagania. Dzięki naszej koncepcji 
bezpieczeństwa stworzyliśmy szeroką gamę rozwiązań, aby 
zapewnić pracę w bezpiecznych i niezawodnych warunkach.. 
 

Hydrauliczny układ blokujący 
Dzięki standardowemu hydraulicznemu systemowi 
blokowania nasze ładowarki są niezwykle elastyczne, 
jeśli chodzi o wykonywanie różNierodnych zadań. 
Dzięki temu Twoja praca będzie łatwiejsza i 
wygodniejsza. Akcesoria, które można wymienić bez 
wysiadania, zamieniają ładowarkę w prawdziwą 
maszynę wielofunkcyjną 

Dobra stabilNieść 
Ze względu na niższy środek ciężkości nasze 
ładowarki są bezpieczne i zawsze mają dobrą 
stabilNieść nawet w trudnych warunkach. 
Oznacza to, że nawet podczas pracy na 
pochyłym lub nierównym terenie maszyna 
zachowuje przyczepNieść do podłoża dzięki 
czemu będziesz w stanie działać niezawodnie. 
 

Perfekcyjne przegubowe sterowanie 
Dzięki wytrzymałym łożyskom przegubowy 
układ kierowniczy zapewnia, że koła ładowarki 
będą ściśle przylegały do podłoża w sposób 
nadzwyczaj elastyczny w każdym terenie. 
Ponieważ przód i tył pojazdu kołyszą się 
niezależnie, zapewniając optymalną 
przyczepNieść, dzięki czemu mogą lepiej 
reagować na nierównym terenie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM Ładowarki kołowe 
 Regulowana kolumna kierownicy 

Regulowana kolumna kierownicy jest w stanie kontrolować i 
zapewnia operatorowi wszystkie ważne dane dotyczące 
maszyny. Lampki kontrolne i przyrządy sygnalizacyjne 
zapewniają większe bezpieczeństwo i widoczNieść. 
 

Pałąk / osłona górna 
Pałąk / osłona górna jest 
standardową funkcją maszyny 
PACAM. Maszyna posiada 
certyfikat ROPS / FOPS i spełnia 
międzynarodowe Niermy 
bezpieczeństwa. 
 

Wygodne miejsce pracy 
W PACAM rozpoczyna się wygoda operatora 
na długo przed uruchomieniem modułu 
ładującego. Dzięki niskiemu wejściu możesz 
bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do miejsca 
pracy z obydwu stron. Kabina kierowcy spełnia 
wszystkie wymagania ergoNiemicznie  
zaprojektowanego miejsca pracy. 
 

Łatwy i wygodny 
PACAM opracował dla Ciebie wyrafiNiewany 
mechanizm kierowniczy. Dzięki 
ergoNiemicznie zaprojektowanej 
wielofunkcyjnej dźwigni sterowania możesz 
sterować kierunkami jazdy i pełną kinematyką 
tylko jedną ręką. W ten sposób będziesz mógł 
pracować nie tylko precyzyjnie, ale także bez  

Fotel operatora 
PACAM zapewnia szybki i łatwy dostęp do 
silnika, układu hydraulicznego i elektrycznego. 
Możesz samodzielnie wykonać standardowe 
prace konserwacyjne i kontrolne na miejscu, tak 
aby Twoja maszyna była od razu gotowa do 
pracy. Oszczędza to koszty i wydłuża cykl życia 
maszyny. 
 



 
 
 
 

Pacam ładowarka modele 2025 2525 3025 3040 3040 HD 4040 4060 
Szczegóły techniczne         
        
Dane silnika        
Producent Perkins Perkins Kubota Yanmar Yanmar Yanmar Perkins 
Typ silnika 403J-11 403J-11 V1505-E4B 4TNV88C 4TNV88C 4TNV88C 404J-22 
Cylinder 3 3 4 4 4 4 4 
Moc maks. (KM)  25 25 25 40 40 40 60 
Pojemność skokowa (cm3) 1131 1131 1500 2190 2190 2190 2216 
Norma emisji Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5 
Oczyszczanie gazów spalinowych Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak 
Chłodzenie Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn 
         
Układ elektryczny        
Napięcie robocze (V) 12 12 12 12 12 12 12 
        
Waga        
Ciężar roboczy ( standardowy z łyżką ) (kg ) 1510 2100 2475 2800 2800 2950 3200 
        
Przechył ładunku w łyżce (kg) (zgodnie z ISO 14397)        
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta 850 1070 1340 1340 1410 1690 1690 
Rama podnosząca pozioma / maszyna przegubowa 550 770 975 975 1025 1420 1420 
        
Przechył ładunku na widłach do palet (kg) (zgodnie z ISO 14397)        
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta (S) 1030 1440 1580 2135 2135 2425 2630 
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta (T) 780 1250 1350 1720 1720 1965 2130 
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta (U) 470 925 1040 1260 1260 1455 1580 
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta (V) 425 730 810 1000 1000 1155 1255 
Rama podnosząca na końcu / maszyna prosta (W) 1365 1980 2185 2575 2575 2940 3185 
Rama podnosząca na końcu / maszyna prosta (X) 820 1200 1360 1670 1670 1930 2090 
Rama podnosząca na końcu / maszyna prosta (Y) 590 990 1090 1235 1235 1435 1550 
        
Dane pojazdu        
Prędkość jazdy ( km/godz.)  12 15 18 18 20 20 20 
Skrzynia jedno lub dwubiegowa przełączanie biegów z ładunkiem możliwe Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Pojemność zbiornika paliwa (l) 23 46 46 46 46 65 65 
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (l) 24 30 30 40 40 40 40 
         
Układ napędowy hydrauliczny        

Producent  Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Bosch 
Rexroth 

Napęd na cztery koła hydrostatyczny Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Wydajność (l/min)  80 80 80 80 80 80 80 
Ciśnienie robocze (bar)  305 305 320 360 400 400 400 
         
Praca hydrauliczna        
Wydajność (l/min)  30 42 45 45 45 50 50 
Ciśnienie robocze (bar) 200 200 200 200 200 200 200 
        
Sterowanie hydrauliczne        
Wydajność (l/min)  30 42 45 45 45 50 50 
Ciśnienie robocze (bar)  150 150 150 150 150 150 150 
        

 
 

Dane techniczne ładowarek kołowych PACAM 
 



 
 
 
 
 
 

PACAM wheel loader type 2025 2525 3025 3040 3040 HD 4040 4060 
Standard equipment         
         
Ogumienie 10,0/75x15.3 AS  ●      
Ogumienie 27x8.5-15 NHS ●       
Ogumienie 27x10.5-15 NHS   ● ●    
Ogumienie 12-16.5 NHS     ● ● ● 
         
Hydraulika        
Sterowanie jednoręczne blisko siedzenia Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Joystick Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann 
Połączenie przednie hyd. DN12 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Hydrauliczny system szybkiej zmiany dla dostarczonych narzędzi Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Sterowanie w pełni hydrauliczne przegubowe Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Chłodnica oleju hydraulicznego Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie 
Chłodnica oleju hydraulicznego (chłodnica mieszana) Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
         
Pozycja kierowcy        
Komfortowe siedzenie z pasem bezpieczeństwa Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Światła robocze z przodu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Światła robocze z tyłu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Wskaźnik poziomu paliwa Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Wskaźnik motogodzin Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Regulowana kolumna kierownicy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
         
Osie        
Hamulce        
Hamulec bębnowy / Kombinacja hydrostatyczna  Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Hamulec parkowania bębnowy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
        
Układ napędowy         
Redukcja końcowa planetarna Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak 
Blokada dyferencjału 100 % Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Hydrostatyczny napęd na cztery koła Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Przekładnia odbioru mocy i wał napędowy Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak 
         
Bezpieczeństwo        
Pałąk bezpieczeństwa/ Certyfikacja ROPS/ FOPS dla dachu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Homologacja U.E. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Siedzenie z pasem bezpieczeństwa Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
         
Inne        
Wyłącznik akumulatora Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
Hak do holowania Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyposażenie standardowe ładowarek kołowych PACAM 
 



 
 

 
                                                             
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pacam ładowarka modele  2025 2525 3025 3040 3040 HD 4040 4060 
A Rozstaw osi mm 1345 1492 1571 1571 1571 1733 1733 
B Od osi przedniej do sworznia zawiasu mm 502 502 627 627 627 730 730 
C Zwis tylny mm 798 1069 1069 1196 1196 1316 1316 
D Długość bez łyżki mm 2764 2911 3317 3437 3437 3899 3899 
E Długość z łyżką mm 3615 3762 4170 4290 4290 4751 4751 
F Wysokość siedzenia mm 1170 1240 1240 1240 1240 1340 1340 
G Głębokość kopania mm 25 25 47 47 47 37 37 
H Wyoskość do dachu mm 2192 2230 2230 2230 2230 2291 2291 
H2 Wysokość do dachu, kiedy złożony mm 1755 1755 1755 1755 1755 1832 1832 
J Maks. wysokość zrzutu mm 2030 2095 2106 2106 2106 2548 2548 
K Maks. wysokość łyżki poziomej mm 2536 2601 2714 2714 2714 3059 3059 
L Maks. wysokość sworznia zawiasu mm 2811 2876 2923 2923 2923 3264 3264 
M Maks. wysokość operacyjna mm 3593 3658 3654 3654 3654 4036 4036 
N Zasięg zrzutu mm 501 501 510 510 510 441 441 
O Cofanie łyżki przy ziemi º 47 47 45 45 45 45 45 
P Kąt zrzutu º 45 45 45 45 45 45 45 
Q Cofanie łyżki przy pełnej wysokości º 46 46 47 47 47 45 45 
R Bieżnik mm 714 714 820 820 1000 1000 1000 

S Ogólna szerokość przy standardowych 
oponach/szerokich oponach mm 930 / 1060 1020/1250 1080 / 1340 1080 / 1340 1332 / 1450 1332 / 1450 1332 / 1450 

T Prześwit mm 208 208 202 202 252 252 252 
U Promień skrętu wewnętrzny mm 865 1106 1106 1106 1106 1010 1010 
V Promień przy krawędzi zewnętrznej mm 1829 2206 2206 2206 2206 2344 2344 
W Promień skrętu z łyżką mm 2210 2210 2625 2625 2625 2679 2679 
Y Kąt skrętu º 54 45 45 45 45 40 40 

Rozmiary ładowarek kołowych PACAM 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACAM Wheel loaders Ładowarki kołowe PACAM Model LF 

Model PACAM LF mają obniżoną 
ramę przednią, co zapewnia niższy 
środek ciężkości, a tym samym 
większa stabilność maszyny. 
 
Zapewnia to również lepszy widok na 
akcesoria. Największą zaletą 
obniżonej przedniej ramy jest to, że 
maszyna może podnieść znacznie 
więcej. 
 
W porównaniu ze standardowymi 
miniładowarkami PACAM model LF 
mają o 40% większe obciążenie 
wywracające. 



 
 
 
 
Pacam ładowarka modele 2025 LF 2525 LF 3025 LF 3040 LF 3040 HD LF 
Szczegóły techniczne       
      
Dane silnika      
Producent Perkins Perkins Kubota Yanmar Yanmar 
Typ silnika 403J-11 403J-11 V1505-E4B 4TNV88C 4TNV88C 
Cylinder 3 3 4 4 4 
Moc maks. (KM)  25 25 25 40 40 
Pojemność skokowa (cm3) 1131 1131 1500 2190 2190 
Norma emisji Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5 Stage 5 
Oczyszczanie gazów spalinowych Nie Nie Nie Tak Tak 
Chłodzenie Liquid Liquid Liquid Liquid Liquid 
       
Układ elektryczny      
Napięcie robocze (V) 12 12 12 12 12 
      
Waga      
Ciężar roboczy ( standardowy z łyżką ) (kg ) 1510 2100 2475 2800 2800 
      
Przechył ładunku w łyżce (kg) (zgodnie z ISO 14397)      
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta 1040 1800 1900 2150 2150 
Rama podnosząca pozioma / maszyna przegubowa 670 1330 1370 1550 1550 
      
Przechył ładunku na widłach do palet (kg) (zgodnie z ISO 14397)      
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta (S) 1400 1960 2600 2950 2950 
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta (T) 1050 1570 2100 2300 2300 
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta (U) 710 1125 1420 1600 1600 
Rama podnosząca pozioma / maszyna prosta (V) 520 850 1030 1160 1160 
Rama podnosząca na końcu / maszyna prosta (W) 1635 2460 2700 3050 3050 
Rama podnosząca na końcu / maszyna prosta (X) 1090 1570 1900 2150 2150 
Rama podnosząca na końcu / maszyna prosta (Y) 830 1100 1280 1450 1450 
      
Dane pojazdu      
Prędkość jazdy ( km/godz.)  12 15 18 18 20 
Skrzynia jedno lub dwubiegowa przełączanie biegów z ładunkiem możliwe Nie Tak Tak Tak Tak 
Pojemność zbiornika paliwa (l) 23 46 46 46 46 
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (l) 24 30 30 40 40 
       
Układ napędowy hydrauliczny      
Producent  Bosch Rexroth Bosch Rexroth Bosch Rexroth Bosch Rexroth Bosch Rexroth 
Napęd na cztery koła hydrostatyczny Tak Tak Tak Tak Tak 
Wydajność (l/min)  80 80 80 80 80 
Ciśnienie robocze (bar)  305 305 320 360 400 
       
Praca hydrauliczna      
Wydajność (l/min)  30 42 45 45 45 
Ciśnienie robocze (bar) 200 200 200 200 200 
      
Sterowanie hydrauliczne      
Wydajność (l/min)  30 42 45 45 45 
Ciśnienie robocze (bar)  150 150 150 150 150 
      

 
 
 

Dane techniczne ładowarek kołowych PACAM model LF 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacam ładowarka modele 2025 LF 2525 LF 3025 LF 3040 LF 3040 HD LF 
Sterowanie jednoręczne blisko siedzenia      
       
Ogumienie 10,0/75x15.3 AS  ●    
Ogumienie 27x8.5-15 NHS ●     
Ogumienie 27x10.5-15 NHS   ● ●  
Ogumienie 12-16.5 NHS     ● 
       
Hydraulika      
Sterowanie jednoręczne blisko siedzenia Tak Tak Tak Tak Tak 
Joystick Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann Gessmann 
Połączenie przednie hyd. DN12 Tak Tak Tak Tak Tak 
Hydrauliczny system szybkiej zmiany dla dostarczonych narzędzi Tak Tak Tak Tak Tak 
Sterowanie w pełni hydrauliczne przegubowe Tak Tak Tak Tak Tak 
Chłodnica oleju hydraulicznego Tak Nie Nie Nie Nie 
Chłodnica oleju hydraulicznego (chłodnica mieszana) Nie Tak Tak Tak Tak 
       
Pozycja kierowcy      
Komfortowe siedzenie z pasem bezpieczeństwa Tak Tak Tak Tak Tak 
Światła robocze z przodu Tak Tak Tak Tak Tak 
Światła robocze z tyłu Tak Tak Tak Tak Tak 
Wskaźnik poziomu paliwa Tak Tak Tak Tak Tak 
Wskaźnik motogodzin Tak Tak Tak Tak Tak 
Regulowana kolumna kierownicy Tak Tak Tak Tak Tak 
       
Osie      
Hamulce      
Hamulec bębnowy / Kombinacja hydrostatyczna  Tak Tak Tak Tak Tak 
Hamulec parkowania bębnowy Tak Tak Tak Tak Tak 
      
Układ napędowy       
Redukcja końcowa planetarna Nie Nie Nie Nie Tak 
Blokada dyferencjału 100 % Nie Tak Tak Tak Tak 
Hydrostatyczny napęd na cztery koła Tak Tak Tak Tak Tak 
Przekładnia odbioru mocy i wał napędowy Nie Nie Tak Tak Tak 
       
Bezpieczeństwo      
Pałąk bezpieczeństwa/ Certyfikacja ROPS/ FOPS dla dachu Tak Tak Tak Tak Tak 
Homologacja U.E. Tak Tak Tak Tak Tak 
Siedzenie z pasem bezpieczeństwa Tak Tak Tak Tak Tak 
       
Inne      
Wyłącznik akumulatora Tak Tak Tak Tak Tak 
Hak do holowania Nie Tak Tak Tak Tak 

Wyposażenie standardowe ładowarek kołowych PACAM  model LF 



 
 

 
                                                             
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pacam ładowarka modele  2025 LF 2525 LF 3025 LF 3040 LF 3040 HD LF 
A Rozstaw osi mm 1413 1492 1699 1699 1699 
B Od osi przedniej do sworznia zawiasu mm 478 478 528 528 528 
C Zwis tylny mm 798 1069 1069 1196 1196 
D Długość bez łyżki mm 2689 2836 3296 3416 3416 
E Długość z łyżką mm 3579 3726 4096 4216 4216 
F Wysokość siedzenia mm 1170 1240 1240 1240 1240 
G Głębokość kopania mm 25 25 47 47 47 
H Wyoskość do dachu mm 2192 2230 2230 2291 2291 

H2 Wysokość do dachu, kiedy złożony mm 1755 1755 1755 1755 1755 
J Maks. wysokość zrzutu mm 1285 1285 1576 1576 1576 
K Maks. wysokość łyżki poziomej mm 1835 1835 2244 2244 2244 
L Maks. wysokość sworznia zawiasu mm 2110 2110 2453 2453 2453 
M Maks. wysokość operacyjna mm 2881 2881 3260 3260 3260 
O Zasięg zrzutu º 40 47 45 45 45 
P Cofanie łyżki przy ziemi º 45 45 45 45 45 
Q Kąt zrzutu º 46 46 45 45 45 
R Cofanie łyżki przy pełnej wysokości mm 714 714 820 820 820 
S Bieżnik mm 930 / 1060 1020/1250 1080 / 1340 1080 / 1340 1210 / 1450 

T Ogólna szerokość przy standardowych 
oponach/szerokich oponach mm 208 208 202 202 202 

U Prześwit mm 865 1106 1181 1181 1181 
V Promień skrętu wewnętrzny mm 1829 2206 2495 2495 2495 
W Promień przy krawędzi zewnętrznej mm 2210 2210 2877 2877 2877 
Y Promień skrętu z łyżką º 54 45 45 45 45 
Z Kąt skrętu mm 1222 1222 1527 1527 1527 

Rozmiary ładowarek kołowych PACAM model LF 



 
 

 
 

  

  

  

  

  

2025 Dach 2025 Kabina 

2025 LF Dach składany 3040 Dach 

3040 Kabina 3040 Dach składany 

4060 Dach składany 4060 Kabina 

3040 LF Kabina 3025 LF Dach składany 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                        

Łyżka standardowa z górnym 
zaciskiem 

Łyżka standardowa 

Ucinaki do kiszonki     

Miarka do karmienia    

Zacisk do bel     

 

Pomost do koszenia 

Zamiatarka    

Urządzenie do układania kostki 
brukowej 

Zaciski do cegieł 

 

Zaciski do krawężników 

Zaciski do cegieł 

Widły do płytek 

Wiertarka do robót ziemnych     

Wyściełana łyżka do kamieni 

Widły do obornika z górnym zaciskiem 

Widły do palet 

PACAM Ładowarki kołowe 
PACAM B.V.  
Kanaalstraat 101 d 
NL-5711 EG Someren 
the Netherlands 
Tel.  (31) 493 382503 
E-mail: info@pacam.nl 
Internet address: www.pacam.nl 

 
Wszystkie dane dotyczą maszyn testowanych w normalnych warunkach. W instrukcjach można znaleźć dalsze szczegóły. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy 
zawsze brać pod uwagę warunki prawne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla operatora oraz instrukcje PACAM. Dane te stanowią dobry opis 
danej maszyny i jej wydajności. Jednak w niektórych przypadkach mogą wykazywać różnice. Zmiany techniczne są zastrzeżone bez wcześniejszego ogłoszenia.  
  

 
 

Dzięki wielkiej gamie różnych  
narzędzi,  

maszyna ma wielorakie zastosowanie. 
 

Do wszystkich Twoich robót  
ziemnych, w ogrodzie, na chodniku lub 

rolnictwie  

PACAM 
 

jest Twoim właściwym 
partnerem! 

Akcesoria do ładowarek kołowych PACAM 


